[image: HBHI_Logo]Datenblatt zur Produktpräsentation 
Im Fachbeirat Heilbehelfe/Hilfsmittel
	                Teilbereich Diabetikerversorgung

Beiblatt: Insulinpumpen

	Gerätedaten

	Bezeichnung des Gerätes:
	[bookmark: Text1]     

	CE-Kennzeichnung und Pumpe erfüllt alle Normen nach dem MPG und IEC60601-1
	|_| ja
	|_| nein

	Größe des Gerätes in cm
(Höhe x Breite x Tiefe)
	[bookmark: Text2]     

	Gewicht des Gerätes in g inkl. Batterien
	[bookmark: Text3]     

	Displaygröße in cm (Höhe x Breite)
	[bookmark: Text4]     

	Farbdisplay?
	|_| ja
	|_| nein

	Display/Anzeige beleuchtbar?
	|_| ja
	|_| nein

	Anzeigehelligkeit automatisch?
	|_| ja
	|_| nein

	Betriebsart des Gerätes
	|_| Batterie
	|_| Akku

	
	Sonstige:      

	Wenn Batterie, welche?
	|_| AA
	|_| AAA

	
	|_| Knopfzelle
	|_|      

	Wie viele verschiedene Pumpenmodelle werden angeboten?
	     

	Fernbedienung vorhanden?
	|_| ja
	|_| nein

	Fernbedienung mit integriertem Blutzuckermessgerät?
	|_| ja
	|_| nein

	Ist die Pumpe spritzwasserfest (IPX7)?
	|_| ja

	|_| nein

	Ist die Pumpe wasserdicht (IPX8)?
	|_| ja

	|_| nein

	

	Sicherheit der Insulinpumpe

	Batteriewechsel ohne Datenverlust möglich
	|_| ja
	|_| nein

	Frühzeitige Batterie-Warnmeldung
	|_| ja
	|_| nein

	Pumpe schaltet sich nach einer vorgegebenen Zeit einfach ab (Batteriesparmodus)
	|_| ja
     
	|_| nein

	Alle Pumpeneinstellungen und Funktionen können von der Pumpe betrieben werden (nicht nur von der Fernbedienung)?

	|_| ja


	|_| nein

	Sicherheit der Insulinpumpe

	Abgabegenauigkeit der Pumpe variiert max. +/- 5 %
	|_| ja
	|_| nein

	Grundprogrammierung (Basal und Bolus) ist auf Pumpe möglich.
	|_| ja

	|_| nein

	Pumpendisplay zeigt Batteriestatus und Insulinfüllstatus an
	|_| ja
	|_| nein

	Alarme werden auf der Pumpe angezeigt (und nicht nur auf der Fernbedienung)
	|_| ja
	|_| nein

	Alarm in Ton und Vibration möglich
	|_| ja
	|_| nein

	Alarmlautstärke wählbar
	|_| ja
	|_| nein

	Klar ersichtliche Alarmmeldungen (nicht nur Fehlercodes)
	|_| ja
	|_| nein

	Alarm bei niedriger Insulinmenge in der Pumpe
	|_| ja
	|_| nein

	Alarm bei niedriger Insulinmenge individuell nach Menge und Zeit einstellbar
	|_| ja
	|_| nein

	Occlusionsalarm vorhanden
	|_| ja
	|_| nein

	Alarm bei gestoppter Insulinabgabe
	|_| ja
	|_| nein

	Alarm bei gestoppter Insulinabgabe ist wiederkehrend
	|_| ja
	|_| nein

	Alarm zur Erinnerung an eine Blutzuckerkontrolle
	|_| ja
	|_| nein

	Alarm zur Erinnerung an einen verpassten Bolus vorhanden
	|_| ja
	|_| nein

	Tastensperre vorhanden
	|_| ja
	|_| nein

	Funktionssperre vorhanden (keine Abgabe möglich - Kindersperre)
	|_| ja
	|_| nein

	Selbsttest der Pumpe 
(automatisch beim Einschalten)
	|_| ja
	|_| nein




	Allgemeine Pumpenfunktionen

	Sprache
	|_| deutsch |_| englisch 
|_| sprachneutral (icon-basiert)

	Basal, Bolus sowie Alarme sind im Pumpenspeicher jederzeit nachvollziehbar
	|_| ja
	|_| nein

	Pumpe in der Einstellung mg und mmol verfügbar
	|_| ja
	|_| nein

	Berechnung in BE oder gKH möglich (Essen)
	|_| ja
	|_| nein

	Eingabe von zusätzlichen Informationen (zB Hypo, BE, Sport usw.) in der Pumpe möglich
	|_| ja
	|_| nein






	

	Bolusabgabe

	Bolusabgabe auf Pumpe möglich
	|_| ja 
	|_| nein

	Bolusabgabe auf Fernbedienung möglich
	|_| ja 
	|_| nein

	Kleinstmögliche Bolusabgabe in IE
	

	Verschiedene Bolus-Arten programmierbar (zB neben Normalbolus auch verzögerter Bolus oder geteilter Bolus („Dualbolus“)
	|_| ja 
	|_| nein

	Auflistung der Bolusarten
	     

	Maximaler Bolus programmierbar
	|_| ja 
	|_| nein

	Boluskalkulationsprogramm vorhanden
	|_| ja 
	|_| nein

	Welche Parameter werden als Berechnungsbasis für das Bolus-kalkulationsprogramm herangezogen (zB Blutzucker, BE, noch wirksames Insulin (=aktives Insulin) etc.)
	     

	Kohlenhydrat-Eingabemöglichkeit in BE und/oder Gramm KH
	|_| ja      
	|_| nein      

	Intervalle des BE Faktor sowie Korr-ekturfaktor (Insulinsensitivität) in Std.
	     

	Zeitfaktor für das aktive Insulin 
(Intervall in Stunden)
	     


	Bolusspeicher vorhanden?
	|_| ja 
	|_| nein

	Wie viele Bolusabgaben sind im Bolusspeicher ersichtlich?
	     

	Bolusabgaben im Ausleseprogramm ersichtlich?
	|_| ja 
	|_| nein

	Kohlenhydrat-Zählung im Pumpenspeicher ablesbar
	|_| ja 
	|_| nein

	Kohlenhydrat-Zählung im Ausleseprogramm ablesbar
	|_| ja 
	|_| nein
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	Basalabgabe

	Anzahl der Basalratenprofile
	

	Anzahl der Basalraten pro 24 Stunden
	

	Kleinste Basalabgabemöglichkeit in IE pro Stunde
	

	Möglichkeit einer maximalen Basalrate pro Stunde
	|_| ja 
	|_| nein

	Möglichkeit einer temporären Basalrate
	|_| ja 
	|_| nein

	Temporäre Basalrate ist einstellbar in %
	|_| ja 
	|_| nein

	Temporäre Basalrate ist einstellbar von X % bis X %.
	von 0% bis 0 %
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	Glukosemonitoring

	Pumpe als System mit integriertem Glukosemonitoring verfügbar
	|_| ja 
	|_| nein

	Glukosemonitoring kann Warnmeldungen abgeben („zu hoch“ oder „zu tief“)
	|_| ja 
	|_| nein

	Warnmeldungsgrenzen individuell einstellbar
	|_| ja 
	|_| nein

	Warnmeldung bei zu tief
	|_| ja 
	|_| nein

	Warnmeldung bei zu tief – stündlich programmierbar
	|_| ja 
Intervall:      
	|_| nein

	Warnmeldung bei zu hoch
	|_| ja 
	|_| nein

	Warnmeldung bei zu hoch – stündlich programmierbar
	|_| ja 
Intervall:      
	|_| nein

	Warnmeldung bei steiler Abfallrate
	|_| ja 
	|_| nein

	Hypoabschaltmechanismus vorhanden (Insulinzufuhr schaltet bei zu niedrigen Werten ab)?
	|_| ja 
	|_| nein

	Sensordaten mit Pumpendaten auslesbar
	|_| ja 
	|_| nein

	Sensortransmitter wiederaufladbar
	|_| ja 
	|_| nein
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	Ausleseprogramm

	Programm zum Auslesen der Pumpe vorhanden
	|_| ja 
	|_| nein

	PC-Schnittstelle (USB, Bluetooth, etc.)
	     

	Ist das Programm für den Patienten kostenlos?
	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_| ja 

	|_| nein

	Welche Informationen sind im Ausleseprogramm ersichtlich?
	|_| Basalrate
|_| Bolusabgabe
|_| Wechsel Set
|_| Kohlenhydrate
|_| Alarme
|_| BZ-Werte
|_| Sensorwert

	Arztsoftware für das Diabeteszentrum vorhanden
	|_| ja 
	|_| nein
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	Katheter und Insulinbefüllung

	Sind verschiedene Kanülen verfügbar?
	|_| ja 
	|_| nein

	Welche Kanülen sind verfügbar?
	|_| Stahlkatheter
|_| Kunststoffkatheter
|_|      


	Stahlkatheter sind in unterschiedlichen Längen verfügbar – wenn ja in welchen?
	|_| ja 

	|_| nein

	Kunststoffkatheter sind in unterschiedlichen Längen verfügbar – wenn ja in welchen?
	|_| ja 

	|_| nein

	Ist eine individuelle Insulinbefüllung (Gesamtmenge) des Reservoirs möglich?
	|_| ja 
	|_| nein

	Ist eine Mindest-Insulinbefüllung des Reservoirs notwendig? 
Wenn ja, welche Menge?
	|_| ja 

     
	|_| nein

	Ist eine vorgefüllte Ampulle für diese Pumpe erhältlich?
	|_| ja 
	|_| nein
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	Zubehör

	Verbindung mit einem Blutzuckermessgerät möglich
	|_| ja 
     
	|_| nein

	Werden Tragehilfen für die Pumpe angeboten?
	|_| ja 
	|_| nein

	Welches sonstige Zubehör wird für die Pumpe angeboten?
	     


	Werden spezielle Tragehilfen für Kinder angeboten?
	|_| ja 
     
	|_| nein
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	Serviceleistungen 

	Kostenloses Probetragen der Pumpe möglich? Wenn ja, wie lange?
	|_| ja 

	|_| nein

	Kostenlose Batterien für Versicherten
	|_| ja 
     
	|_| nein

	Bedienungsanleitung in folgenden Sprachen verfügbar
	|_| deutsch 
	|_| englisch

	Der Pumpenhersteller übernimmt die technische Einschulung des Versicherten
	|_| ja 
	|_| nein

	Einschulung sowie Fortbildung für medizinisches Personal
	|_| ja 
	|_| nein

	Pumpentausch innerhalb von 24 Stunden in Österreich möglich
	|_| ja 
Zeit:      
	|_| nein

	Urlaubspumpe (Sicherheitsersatzpumpe für Urlaub) wird bei Bedarf angeboten
	|_| ja 
     
	|_| nein

	Reparatur, Wartungs- und Servicearbeiten an der Insulinpumpe sind für den Versicherten und KV-Träger kostenlos
	|_| ja 
     
	|_| nein

	24-Stunden-Hotline vorhanden
	|_| ja 
	|_| nein
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